
84 / защитно-декоративные составы

ДК 60 ЛАЗУРЬ глянцевая
Придает внешнему виду декоративного покрытия ГЛЯНЦЕВЫЙ объемный эффект

с выразительным теневым очертанием рельефа

ДК 61 ЛАЗУРЬ матовая
Придает внешнему виду декоративного покрытия матовый объемный эффект

с выразительным теневым очертанием рельефа

ДК 62 ЛАЗУРЬ «велюр»
Придает внешнему виду декоративного покрытия полуматовый объемный эффект

с выразительным теневым очертанием рельефа

ДК 63 ЛАЗУРЬ «серебро»
Придает внешнему виду декоративного покрытия объемный эффект с выразительным теневым
очертанием рельефа И СЕРЕБряным ОТЛИВОМ

ДК 64 ЛАЗУРЬ «золото»
Придает внешнему виду декоративного покрытия объемный эффект с выразительным теневым
очертанием рельефа И золотым ОТЛИВОМ

ДК 65 ЛАЗУРЬ «БРОНЗА»
Придает внешнему виду декоративного покрытия объемный эффект с выразительным теневым
очертанием рельефа И бронзовым ОТЛИВОМ

ДК 66 ЛАЗУРЬ «перламутр»
Придает внешнему виду декоративного покрытия объемный эффект с выразительным теневым
очертанием рельефа И перламутровым ОТЛИВОМ

ДК 67 ЛАЗУРЬ «млечный путь»
Придает внешнему виду декоративного покрытия объемный эффект с выразительным теневым
очертанием рельефа и мерцанием при попадании лучей освещения

ДК 68 ЛАЗУРЬ «ХАМЕЛЕОН»
Придает внешнему виду декоративного покрытия объемный эффект с выразительным теневым
очертанием рельефа и разноцветным переливанием под разным углом отражения освещения

ДК 69 ЛАЗУРЬ «АРТ»
Придает внешнему виду декоративного покрытия объемный эффект с выразительным теневым
очертанием рельефа и белыми вкраплениями

ДК 70 ВОСК для венецианской штукатурки
Придает внешнему виду декоративного покрытия «венецианская штукатурка» объемный эффект

и глубину

ДК 77 защитный лак матовый
Защищает покрытие от влажности, создает прочный защитный слой
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДК 60 ДК 61 ДК 62 ДК 63 ДК 64

Расход 60–150 г/м2 60–150 г/м2 60–150 г/м2 60–150 г/м2 60–150 г/м2

Плотность 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3

Время полного 
высыхания не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут

Температура 
нанесения +10...+30 оС +10...+30 оС +10...+30 оС +10...+30 оС +10...+30 оС

Фасовка 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л
ДК 65 ДК 66 ДК 67 ДК 68 ДК 69

Расход 150–250 г/м2 150–250 г/м2 150–250 г/м2 150–250 г/м2 150–250 г/м2

Плотность 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3 1,1±0,1 г/см3

Время полного 
высыхания не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут не более 180 минут

Температура 
нанесения +10...+30 оС +10...+30 оС +10...+30 оС +10...+30 оС +10...+30 оС

Фасовка 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л 1 л, 2,5 л, 5 л

СВОЙСТВА
• Применима для акриловых и силикон-акриловых 

декоративных штукатурок

• Колеруется

• атмосферостойкая, Защищает покрытие от 
влажности

• Защитное покрытие увеличивает стойкость к 
мокрому истиранию штукатурки до 1 класса

• Без содержания растворителей, пластификаторов 
и вредных примесей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Готовая к применению декоративная лазурь предназначена для высококачественной финишной защиты декоративных 
покрытий внутри и снаружи помещения. Наносится на все виды декоративных штукатурок (кроме «Венецианской»).
Прошла испытания атмосферостойкости в Швейцарской лаборатории СЕАС.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделитель-
ные вещества (мел, известь, песок) удалить. Подготовить инструменты и необходимые материалы для дальнейшей 
работы. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. 
Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1–2 слоя. Финишный слой декоративной лазури, заколерованной в 
необходимый цвет, можно затирать влажной тряпкой или специальной перчаткой круговыми движениями для создания 
цветового объемного эффекта рельефной поверхности.
Декоративную лазурь следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +10 оС. В случае, если темпе-
ратурный режим менее +15 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При температу-
ре окружающей среды более +30 oС необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений. 

СВОЙСТВА
• Применим для всех видов декоративных венецианских штукатурок
• Защищает покрытие от влажности
• Без содержания растворителей, пластификаторов и вредных примесей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Готовый к применению декоративный воск предназначен для высококачественной финишной защиты венецианской 
акриловой штукатурки. Не рекомендуется применять декоративный воск для наружных работ.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделитель-
ные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. 
Подготовить инструменты и необходимые материалы для дальнейшей работы. Наносить кельмой из нержавеющей 
стали тонким слоем. После полного высыхания декоративного воска провести полировку ручным или механическим 
способом. Декоративный воск следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +10 оС. В случае, если 
температурный режим менее +15 оС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. При тем-
пературе окружающей среды более +30 oС необходимо контролировать влажность воздуха внутри помещений.

СВОЙСТВА
• Применим для всех видов акриловых и силикон-акриловых  декоративных штукатурок
• Применяется без предварительной колеровки
• Защищает покрытие от влажности, создает прочный защитный слой
• Без содержания растворителей, пластификаторов и вредных примесей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Готовый к применению декоративный защитный лак «Декоратор» ДК 77 Матовый предназначен для высококачествен-
ной финишной обработки декоративных покрытий внутри помещения. Наносится на все виды декоративных штукатурок 
(кроме «Венецианской») на акриловой и силикон-акриловой основе с целью защиты от истирания и влаги. Подходит 
для обработки деревянных изделий, в том числе паркета. Не подходит для пластиковых и ограниченно подходит для 
металлических поверхностей. Применение лака снижает блеск декоративных штукатурок, поэтому перед применением 
на большой площади необходимо произвести пробный выкрас для утверждения.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Для достижения максимальных свойств на штукатурках (за исклю-
чением ДК 84, ДК 85, ДК 87) необходимо сначала произвести лессировку лазурями ДК 60, ДК 61, ДК 63, ДК 64 или ДК 
65, затем нанести Защитный лак ДК 77 Матовый в два слоя. Декоративный лак следует применять при температуре 
окружающего воздуха не ниже +10 оС. В случае, если температурный режим менее +15 оС, рекомендуется увеличить 
продолжительность высыхания каждого слоя. Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. На-
носить кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя.

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАЗУРЬ

ДЕКОРАТИВНый воск ДК 70

защитный лак ДК 77

для наружных и внутренних работ

для наружных и внутренних работ

для наружных и внутренних работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход 200–350 г/м2

Плотность 1,1±0,1 г/см3

Время полного высыхания не более 180 минут
Температура нанесения +10...+30 оС
Фасовка 1 л, 2,5 л, 5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет / глянец бесцветный / матовый
Расход 150–250 г/м2

Плотность 1,05±0,01 г/см3

Время высыхания «на отлип» 24 часа
Ввод в эксплуатацию через 5 суток
Мокрое истирание по DIN EN13300 класс 1
Температура нанесения +10...+30 оС
Фасовка 5 л, 10л


