
104 / КРАСКА

Состав эмалей разработан в соответствии с требованиями подразде-
ла II «Основные требования к лакокрасочным материалам» раздела 5 
«Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» 
главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических тре-
бований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) о недопущении стимулирования роста и развития 
микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней 
отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим 
влажной дезинфекции. 

СВОЙСТВА
• Атмосферостойкие, сВетостойкие, износостойкие

• обрАзуют пАропроницАемое покрытие

• с отличной Адгезией к обрАбАтыВАемой поВерхности

• покрытие особо устойчиВо к мытью и ВлАжной дезинфекции

• предотВрАщАют рост и рАзВитие микрофлоры, В том числе пАтогенной

• легко нАносятся, не остАВляют следоВ от кисти

• имеют поВышенную укрыВитость, ЭлАстичные, не трескАются

• не мелят, допускАется многокрАтное перекрАшиВАние

• при многолетней ЭксплуАтАции не теряют перВонАчАльных сВойстВ

• при длительном хрАнении не рАсслАиВАются

• быстросохнущие

• колеруются

• Экологичные, без зАпАхА, не содержАт рАстВоритель

для нАружных и Внутренних рАбот

технические хАрАктеристики
дк 840 дк 850 дк860 дк 870 дк 885 дк 890

Цвет белый

Блеск не менее 50 %, 
глянцевый

40–50 %,
полуматовый

не менее 50 %, 
глянцевый

не менее 50 %, 
глянцевый

не менее 50 %, 
глянцевый

не менее 50 %, 
глянцевый

Расход* 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м² 100–150 мл/м²
Плотность 1,25±0,05 г/см3 1,2±0,05 г/см3 1,2±0,05 г/см3 1,25±0,05 г/см3 1,25±0,05 г/см3 1,07±0,05 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1
Колеровка база 1 база 1 база 1 база 1 база 1 база 3
Время высыхания «на отлип»** 1 час
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения +5...+30 0С
Фасовка 0,8 л, 10 л

* Расход зависит от типа, состояния и структуры поверхности, а также от способа нанесения
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C и относительной влажности воздуха 60 %

ЭмАли

дк 840
ЭмАль для окон и дВерей
Применяется для высококачественной окраски деревянных оконных блоков, дверей, а также прочно соприкасающихся 
деревянных поверхностей (кроме полов) снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и 
помещений медицинских учреждений. Образует глянцевую поверхность, стойкую к слипанию («антиблок»).

дк 850
ЭмАль униВерсАльнАя полумАтоВАя
Применяется для высококачественной окраски деревянных, металлических, минеральных (бетон, кирпич, черепица) 
поверхностей снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских 
учреждений.

дк 860
ЭмАль униВерсАльнАя глянцеВАя
Применяется для высококачественной окраски деревянных, металлических, минеральных (бетон, кирпич, черепица) 
поверхностей снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских 
учреждений.

дк 870
ЭмАль для рАдиАтороВ и отопительных систем
Применяется для высококачественного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и 
строительных условиях снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений 
медицинских учреждений. Образует гладкую глянцевую стойкую к пожелтению пленку. Термостойкая до +120 0С.

дк 885
ЭмАль для плАстикА
Предназначена для высококачественной окраски пластиковых поверхностей (окон, подоконников, панелей, углов, плинтусов, 
сайдинга и пр.) снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских 
учреждений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками.

дк 890
ЭмАль COLORMIX униВерсАльнАя глянцеВАя
Предназначена для колеровки в темные и насыщенные тона по колеровочной системе «Декоратор». Применяется для 
высококачественной окраски деревянных, металлических, минеральных (бетон, кирпич, черепица) поверхностей снаружи и 
внутри помещений, в зданиях всех типов, в том числе для детских комнат и помещений медицинских учреждений.


