
108 / пена монтажная

БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ 65БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ 30 БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ 50

СВОЙСТВА 
• ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ К БОЛЬШИНСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (БЕТОН, КИРПИЧ, ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК И Т. П.) КРОМЕ ЖИРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЛЬДА, 

СИЛИКОНОВОГО КАУЧУКА, ФТОРОПЛАСТА, ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕНА 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ТОЧНОЙ ДОЗИРОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНЫ

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

• ЗАСТЫВШУЮ ПЕНУ МОЖНО РЕЗАТЬ, ШТУКАТУРИТЬ, ОКРАШИВАТЬ, ОКЛЕИВАТЬ ОБОЯМИ

• НЕ ПОДВЕРЖЕНА СТАРЕНИЮ (ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ)

• СОХРАНЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА ПРИ НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• В ЗАТВЕРДЕВШЕМ СОСТОЯНИИ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВЛАГЕ И ПЛЕСЕНИ

• БЕЗВРЕДНАЯ ДЛЯ ОЗОНОВОГО СЛОЯ, НЕ СОДЕРЖИТ CFC И HC FC

• КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ B3 (DIN4102)

• ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: Быстрое расширение и полимеризация (ПРИ +23 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 50%)

• Не стекает с вертикальных поверхностей при нанесении, Не деформирует конструкции
Баллон снабжен специальным адаптером-трубкой для нанесения пены без использования профессиональных пистолетов.

Область применения монтажной пены
• для крепления дверных рам, окон и других конструкций из стекла, пластика, дерева, камня, бетона и металла

• для заделывания швов, места примыкания вытяжек и кондиционеров и т. п.

• для уплотнения стыков

• для заполнения трещин (в холодных помещениях, в кровельных материалах) 

• для герметизации щелей 1–8 см, в т. ч. между трубами

• для склеивания и фиксации деталей (например, стеновых панелей)

• Исключение: полиэтилен, полипропилен, тефлон, силикон и т. п.

ОБЩИЕ рЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПЕНОЙ
Очистить и увлажнить рабочую поверхность. Поверхность не должна быть покрыта инеем или льдом. Перед использованием выдержать баллон при комнатной температуре (около +20 0С)  
не менее 12 часов в вертикальном положении колпачком вверх. Энергично взболтать баллон в течение 1 мин. Снять пластиковый колпачок с адаптера баллона и прикрутить на резьбу адаптера 
пистолет-аппликатор. Вертикальные швы и полости рекомендуется заполнять снизу вверх. Заполнять пустоты рекомендуется на 2/3, т. к. пена увеличивается в объеме в 2–3 раза (в зависимости 
от температуры и влажности воздуха). Рабочее положение баллона - ДНОМ ВВЕРХ, после начала выхода пена может наноситься под любым углом. Скорость выхода пены можно регулировать 
усилием нажатия на клапан.  Пустой баллон отвинтить от пистолета и сразу заменить новым, чтобы в пистолете не осталось воздуха. При использовании пены при отрицательных температурах 
(до -15 0С) время полимеризации увеличивается. По окончании работ удалить не затвердевшую пену очистителем «Декоратор». После полного отвердевания пены (через 24 часа) защитить пену 
от атмосферного воздействия (штукатуркой, силиконом, заклеить и т. д.). ВНИМАНИЕ! Баллоны рекомендуется хранить и транспортировать в вертикальном положении во избежании блокиро-
вания выпускного клапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 30 50 65
Объем выхода 30 л 50 л 65 л
Вторичное расширение до 70–90% до 70–90% до 70–90%
Огнестойкость (DIN 4102) класс В3 класс В3 класс В 3 
Термостойкость (DIN 4102) от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С
Рабочая температура от -5 до +35 °С от -5 до +35 °С от -5 до +35 °С
Температура баллона от +18 до +25 °С от +18 до +25 °С от +18 до +25 °С
Время схватывания 8–10 мин 8–10 мин 8–10 мин
Время полимеризации 24 ч 24 ч 24 ч
Время до срезания 45–60 мин 45–60 мин 45–60 мин
Фасовка 1000 мл 1000 мл 1000 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ВСЕСЕЗОННАЯ 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЗИМНЯЯ 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЛЕТНЯЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЗИМНЯЯ 70 ULTRA PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ВСЕСЕЗОННАЯ 70 ULTRA PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ВЫСОКОВЫХОДНАЯ 80 ULTRA MAX

*результаты ИСПЫТАния огнестойкости (ПЕНА ОГНЕУПОРНАЯ)
Наименование Глубина заделки шва не менее, мм Толщина шва, мм Предел огнестойкости конструкциии

Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной 
монтажной однокомпонентной огнестойкой 

100 40 EI 60
100 20 EI 120
200 40 EI 120
200 10 EI 240

СВОЙСТВА
•	 Высокая производительность
•	 Отличная тепло- и звукоизоляция, Влагонепроницаемость
•	 Быстрое расширение и полимеризация
•	 Высокая адгезия к строительным материалам
•	 Точная дозировка обеспечивает экономичное использование пены
•	 Малая усадка (потеря в объёме после застывания менее 3%)
•	 Пористость не менее 90%, мелкая зернистость
•	 Не стекает с вертикальных поверхностей при нанесении, Не деформирует конструкции

•	 Не крошится после застывания

Баллон снабжен колпачком (байонет) для закручивания на специальный пистолет для точной дозировки, для запенивания самых узких швов шириной от 5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ВСЕСЕЗОННАЯ 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНА 
ВСЕСЕЗОННАЯ  
70 ULTRA PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВСЕСЕЗОННАЯ  
80 ULTRA MAX

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ЗИМНЯЯ 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ЗИМНЯЯ  

70 ULTRA PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛЕТНЯЯ 60

ОГНЕУПОРНАЯ  
65

Объем выхода 65 л 70 л 80 л 65 л 70 л 60 л до 55 л
Расширение до 30 % до 30 % до 50 % до 50% до 50% до 30% до 30%
Огнестойкость (DIN 4102) класс В3 класс В3 класс В 3 класс В 3 класс В 3 класс В 3 см. таблицу*
Термостойкость (DIN 4102) от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С от -40 до +90 °С
Рабочая температура от -10 до +35 °С от -10 до +35 °С от +5 до +35 °С -15...+30 0С -15...+30 0С +5...+35 0С -5...+35 0С
Температура баллона от +18 до +25 °С от +18 до +25 °С от +18 до +25 °С от +18 до +35 °С от +18 до +35 °С от +18 до +25 °С от +18 до +25 °С
Время схватывания 10–15 мин 8–10 мин 6–8 мин 10–15 мин 10–15 мин 6–8 мин 10–15 мин
Время полимеризации 24 ч 24 ч 17 ч 24 ч 24 ч 17 ч 24 ч
Время до срезания 40 мин 30–45 мин 25–30 мин 40 мин 40 мин 25–30 мин 40 мин
Фасовка 1000 мл 1000 мл 1000 мл 1000 мл 1000 мл 1000 мл 1000 мл

ОГНЕУПОРНАЯ    
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СВОЙСТВА
• Высокая производительность
• Высокая адгезия к строительным материалам
• Малая усадка 
• Не стекает с вертикальных поверхностей при нанесении
• Не деформирует конструкции
• Не крошится после застывания

Применение
Быстротвердеющую высокопроизводительную полиуретановую клей-пену используют для внутренних и наружных работ. Подхо-
дит для всех видов строительных и отделочных материалов: гипсокартонных, волокно-цементных, стеклопластиковых, полисти-
рольных, пенофенольных, меламино-фурановых. Клеит на бетон, кирпич, дерево, металл, полимерные искусственные материа-
лы и т. д., подходит для крепления ячеистых и неоднородных материалов, таких как пенобетон.
Баллон снабжен колпачком (байонет) для закручивания на специальный пистолет для точной дозировки, для запенивания 
самых узких швов шириной от 5 мм.

КЛЕЙ-ПЕНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет голубой Температура баллона +18...+25 0С

Прочность сцепления, кН/м2 (МПа) не менее: 
                     пенополистирол 250 (0,25)

Влагопоглощение по объему при поверхностном  
воздействии влаги за 24 ч не более

5%

                     гипсоволокно 350 (0,35) Время от нанесения клея до приклеивания к поверхности 1–2 мин.

                     бетон 550 (0,55) Время отверждения до первоначальной фиксации не менее 60 мин.

Площадь склеиваемой поверхности 14 м2 Огнестойкость класс В 3 (DIN 4102)

Рабочая температура-10...+35 0С Термостойкость -40...+90 0С

Фасовка 1000 мл

СВОЙСТВА
• Высокая производительность
• ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КЛАДКИ
• Высокая адгезия к строительным материалам
• Не стекает с вертикальных поверхностей при нанесении
• Не деформирует конструкции
• Не крошится после застывания

Применение
Пена-цемент для газобетонных блоков – это готовая к применению смесь на основе полимеров полиуретана, предназначена для 
соединения и крепления строительных материалов, заменяет цемент и цементно-клеевые смеси. Позволяет снизить толщину 
соединительной прокладки до 1-2 мм. Улучшает теплоизоляционные свойства кладки, так как устраняются потери тепла. Увели-
чивается скорость кладки и экономится время. Процесс более технологичен и практически безотходен.
Баллон снабжен колпачком (байонет) для закручивания на специальный пистолет для точной дозировки, для запенивания 
самых узких швов шириной от 5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серый Рабочая температура -10...+35 0С
Прочность сцепления, кН/м2 (МПа) не менее:  
                     пенополистирол

 
250 (0,25) Температура баллона +18...+25 0С

                     гипсоволокно 350 (0,35) Время от нанесения клея до приклеивания к поверхности 1–2 мин.
                     бетон 550 (0,55) Время отверждения до первоначальной фиксации не менее 60 мин.
Площадь склеиваемой поверхности 29 блоков Огнестойкость класс В 3 (DIN 4102)
Фасовка 1000 мл Термостойкость -40...+90 0С

ПЕНА-ЦЕМЕНТ

Применение
Предназначен для удаления не затвердевшей монтажной 
пены в монтажных пистолетах, а также на одежде, оконных 
и дверных рамах. Для удобства использования баллон снаб-
жен специальной насадкой-распылителем.
Чистку производить до затвердевания пены. Затвердевшую 
пену можно удалить только механическим путем.
Фасовка: 650 мл.  Вес: 420 ±10  гр.
Инструмент: пистолет для монтажной пены.

Применение
Предназначен для удаления не затвердевшей монтажной 
пены в монтажных пистолетах, а также на одежде, оконных 
и дверных рамах. Для удобства использования баллон снаб-
жен специальной насадкой-распылителем.
Чистку производить до затвердевания пены. Затвердевшую 
пену можно удалить только механическим путем.
Фасовка: 650 мл.  Вес: 330 ±10  гр.
Инструмент: пистолет для монтажной пены.

Применение
Эффективное средство для удаления затвердевшей мон-
тажной пены в монтажных пистолетах, а также на одежде, 
оконных и дверных рамах. Для удобства использования 
баллон снабжен специальной насадкой-распылителем.  
Не вступает в реакцию с ПВХ и большинством других пла-
стиков.
Фасовка: 650 мл.  Вес: 360 ±10  гр.
Инструмент: пистолет для монтажной пены.

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАСТЫВШЕЙ ПЕНЫ


